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Carte d’identité du projet

Présentation de l’opération

Maître d’ouvrage : OPAC 38

Nature du projet : Immeuble R+5
- 43 logements locatifs sociaux (13xT2, 15xT3, 13xT4, 2xT5)
- 39 garages,
- Jardins,
- Surfaces commerciales.

Surfaces : 4580m² SHON
- Logements : 3980m²
- Commerces : 600m²

Niveau de performance : THPE
- Ubat = -14% (RT2000)
- Cref  = -35% (RT2000)

Coût des travaux : 3.97 M€ HT

Dâte de livraison : Avril 2008 (Début des études 2005)
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Localisation du projet
Une ville

Un quartier

Un îlot 
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Présentation du projet

Façade
Nord-Ouest

Façade
Sud-Est

Plan étage
courant
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Présentation du projet
Principes bio-climatiques

de l’immeuble

Principes bio-climatiques des appartements

Présentation de l’opération
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Matériaux du projet

Présentation de l’opération
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L’auto-analyse

Trois grands domaines d’analyse :
- L’enveloppe, 
- Les circulations et espaces extérieurs,
- Le système de chauffage et de ventilation.

Réinterrogation du projet :
- Réflexion générale sur les principes, 
- Travaille sur les détails emblématiques liés à la morphologie du projet 

(postulat du maintient de la forme).

Vérification du niveau de performance par simulation thermique.

Analyse critique du projet
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L’enveloppe

Façade Ouest

Façade Nord

Essai d’amélioration d’un bâtiment THPE
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L’enveloppe

Simulation niveau d’éclairement

Essai d’amélioration d’un bâtiment THPE
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L’enveloppe
Coupe horizontale sur mur courant bardage terre cuite - AVANT

Coupe horizontale sur mur courant bardage terre cuite - APRES

Essai d’amélioration d’un bâtiment THPE
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L’enveloppe
Coupe verticale sur 
fenêtre courante - APRES

Coupe verticale sur 
fenêtre courante - AVANT
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L’enveloppe

Coupe verticale sur 
Plancher bas R+1 - APRES

Essai d’amélioration d’un bâtiment THPE

Coupe verticale sur 
Plancher bas R+1 - AVANT
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L’analyse thermique des évolutions

Essai d’amélioration d’un bâtiment THPE
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Conclusion
Conception bioclimatique

+
performance de l’enveloppe

+ 
vision globale d’un projet (échelle urbaine, bâtiment, unité de vie)

+
coût global 

= 
possibilité d’expression urbaine et architecturale de forme et d’usage

�  
l’idéologie environnementaliste.

La conception environnementale ne doit pas interdire ni être dogmatique, mais aider à 
arbitrer. 

Combiner avec d’autres thèmes : auto-construction, agrandissement du logement, …

Le passif réalité des chiffres pour quelles populations ?

Essai d’amélioration d’un bâtiment THPE


